METODE ODRŽAVANJA RAČUNARA
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AKTIVNO ZAŠTITNO ODRŽAVANJE
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1.Proveriti da li postoje nove verzije drajvera za komponente računara
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3.  proveriti da li su svi ventilatori unutar kućišta računara ispravni
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PASIVNO ZAŠTITNO ODRŽAVANJE
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Sto se tice fizitkog EiSéenja radunara, period &iséenja pre svega zavisi od okruzenja sistema
i od kvaliteta njegovih komponenti. Ukoliko se sistem nalazi u relativno prljavom ili prasnjavom
okruzenju, ¢iS¢enje bi trebalo uraditi svaka tri meseca (Slike 282, 283, 284 i 285), dok u relativno
Cistom okruzenju, ¢is¢enje jedanput ili dvaput godisnje je dovoljno. Iako ljudi uglavnom Ciste svoje
okruzenje od prasine zbog zdravlja ili jednostavno zato Sto je to ruzno, za elektronske komponente
poput racunara, prasina moze predstaviti pravi problem. Pre svega, prasina je roplotni izolator, koji
sprecava pravilno hladenje sistema, i tako skracuje njegov zivotni vek. Takode, prasina moze da
sadrzi i provodne elemente koji mogu da izazovu kratke spojeve, ili neke druge elemente koji mogu
ubrzati koroziju elektri¢nih kontakata.




image6.png
Za c¢iscenje, pre svega je potrebno da se racunar skroz iskljuci iz struje, a zatim treba uzeti
standardni set alatki za rasklapanje sistema, jer je sasvim sigurno da ¢emo morati skinuti poklopac
kucista, a po potrebi ¢emo morati izvaditi i neke komponente racunara (neki ¢ak izvade i mati¢nu
plocu). Nakon toga, CiS¢enje moze da pocne. Kod velikog broja ljudi ¢iS¢enje podrazumeva
,,duvanje iz plué¢a“ na komponente racunara, ali budué¢i da postoji velika verovatnoca izduvanja
kapi pljuvacke, ovaj ,metod* se ne preporucuje. Umesto toga, trebalo bi koristiti neka druga
resenja:




image7.png
Komprimovani vazduh u sprej boci — kupuju se u
obliku sprej boce i na njima je jasno naznateno, da shize
2a Giséenje unutrainjosti racunara. Pre koridéenja, treba
pazliivo proéifati uputstvo, a kod veéine vazi da sprej
bocu freba uvek drati uspravno, fako da iz mlaznice
izlazi samo gas (286. Slika)

Kompresor vazduha i usisivaé — oni nisu bas jeftini, ali
mozda mude najkomplemije resenje ciséenje.
Kompresor vazduha (287. Slika) je dovoljno jak da
izduva prati ne samo iz unutrainjosti kuéidta, nego i iz
napajanja (pri tome, napajanje se ne mora rasklopiti).
Usisivadi (288. Slika), s druge strane. usisavaju prasinu, i
danas postoje mali usisivaéi za clektronske komponente,
koji dok se koriste, staticki clekiricitet svedu na
‘mininmm. Ukoliko koristimo obiéni usisivaé, glava
usisivada ne bi smelo da dotakne Stampane ploce
racunara, naroito kad je cev od metala.

286. Slika: Komprimovani vazduh
sprej boci
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Tokom koriSenja kompresora, trebamo obratiti paznju na dve napomene: prru,
kompresovani vazduh moZe pokremuti ventilatore kuéista i tako stvoriti statiéki elekiricitet, i zato
mlaznicu nikad ne treba duze vreme usmeriti ka jednoj komponenti: i drugu, nije preporuljivo da
postupak radimo u skroz zatvorenom okruZenju, jer moZe izazvati guienje zbog ogromne kolicine
pratine.
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* Male Zetke — mogu sc korisiiti za uklanjanje velikih naslaga neistoée i prasine u
unutrasnjosti kuéista (ali ne i na Stampanim plotama). na lopaticama ventilatora i sa
tastature.

287. Slika: Kompresor vazduha 288, Slika: Usisivaé namenjen za elektronske
komponente
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Hemikalije (napredni nivo)

Tako nisu obavezne, u nekim sifuacijama mogu biti korisne. One se dele na dve kategorije:
na standardna sredstva za &iséenje i na sredstva za &iscenje kontakata. U priu grupu spadaju
stedstva na bazi Gistog izopropil alkohola ili acetona, ali na proizvodu mora jasno bifi naznateno.
da je predviden za Ciséenje racunara, jer inaée moZe da sadr2i neke pomoéne supstance koje mogu
ostetiti ratunar. Za diséenje treba koristiti sunderaste tampone ili iampone od sinteficke
(specijalno za Ciséenje elekironskih komponenata), i nikako ne pamucne fampone (5. vare), koji
za sobom ostavljaju vlakna. U drugu kategoriju spadaju sredsva za Giséenje kontakata. Ove
hemikalije su slicne standardnim sedstvima, ali sadsze i sredstva za podmazivanje. i fako, s jedne
strane, smanjuju silu koja je potrebna pri ukljugenju i iskljucenju kablova i prikljuéaka, a s druge.
stvaraju zadtitni sloj koji sprecava koroziju prikljuéaka.
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Podrazumera brigu o raéunaru, tako $to se stvara najbolje moguce okruZenje za sistem —i u
fiziékom, i u elekiricnom smislu. Briga u fizickom smislu odnosi se na temperafuruy ambijenta,
zagadenje vazduha, itd. Briga u elektricnom smislu odnosi se na statiéki elekiricitet, ispravnost
clekiricne instalacije, i radio interferencije. U nastavkn éemo malo osvmuti na ncke prethodno
spomenute stavke.

* Pregled radnog okruenja — ako je moguée, ratunar bi trebalo da bude u 3o Gistijem
okruzenju — narofifo je vazno da smanjimo nivo prasine u prostoriji. Medutim, pored
praine, postoji jos jedan veliki neprijatelj racunara: duvanski dim. Naime, duvanski dim
sadi i veliki broj drugih elemenata (tj. misproizvoda) kod kojih neki mogu biti potencijalno
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opasni za ratunare. Tako npr. neki elementi ubrzavaju koroziju raéunarskih komponenti.
Takode, temperatura okruzenja bi trebala da bude relativno stabilia, bez naglih promena.
Cildusi napajanja ragunara (tj. ukljuéenje/iskljucenje ratunara) — prilikom ukljuéenja
racunara, neke komponente ratunara pocinju naglo da se greju, ito predstavlia stres za njih.
Ba kao i kod obiéne sijalice koja ¢e duze trajati, ukoliko se ne iskljudi, sliéna je simacija i
kod raéunara. Drugim recima, najbolje resenje je racunar ostavii o duze iskljuéenim ili 3to
duze ukljucenim. Medutim, ovo ne znati da bi raéunar trebalo da radi 24 sata dnevno sedam
dana u nedelji. Naime, iako su racunari danas dosta bezbedni, kao i svi drugi clekiriéni
uredaji, oni ipak mogu izazvati pozar, a s druge sirane, nema potrebe ni da nepotrebno frose
elekiriém energiju. Zato je najbolje izabrati neku zlamu sredinu: raéunar ostaviti da radi dok.
postoji verovatoéa da ée nam zatrebati, a iskljucifi ga kad korisnik napusti stan, ili tokom
ot
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Elektricne instalacije i staticki elektricitet (napredni nivo)

Za raunar treba obezbediti odgovarajuéi izvor elekiricne encrgije. Zato treba koristiti
Suko konektor sa pravilnim uzemljenjem Suko konektor ili utiénica je zapravo uticnica sa
uzemljenjem. Fizicki gledano, Suko koncktor pored dve mupe (jedne sa leve i jedne sa desne
stran) ima i dva metalna kontakia sa gomnje i donje strane (koji se zovu zastimi kontaki). Ovo ée
omoguéiti veéu stabilnost sistema i bolju zastitu od statickog elekiriciteta koji moze i trajno
odtetiti radunarske komponente. Dodatni problem moze bifi i Sum u napajanju. Ovde krivac
‘moze bifi elektrodistributer. ali ne mora da bude. Naime, ukoliko se ista linija napajanja (na koju
je prikljugen racunar) koristi i za neke druge velike potrotaée (kao Sto su klima uredaji, masine za
opiranje. grejalice. itd.). ukljucenje tih uredaja moZe izazvati kratkotrajne naponske skokove. ito
‘moze odtetiti racunar. U ovom shiéaju je preporucljivo velike potrosace skinuti sa linije. Ako nista
ne pomaZe. moemo jof isprobati prikljuéenie racunara na UPS.
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Ukoliko posle nekog vremena racunar pocinje ¢udno da se ponasa, ili postane skroz
neupotrebljiv, jedini naCin da resimo problem jeste da ga servisiramo, tj. popravimo (ako je
moguce). Medutim, ako zelimo produziti vremenski period izmedu servisiranja, potrebno je
redovno odrzavanje raunara. Ovo odrzavanje spada u kategoriju zastitnog odrzavanja. Zastitno
odrzavanje predstavlja kljuéni naéin za obezbedivanje visegodisnjeg besprekornog rada racunara.
Zastitno odrzavanje se isplacuje, jer smanjuje verovatnocu pojavljivanja problema, gubitka
podataka, otkaza komponenti i generalno receno, produzava radni vek sistema. Takode, ovako se
moze ostvariti bolja prodajna cena racunara, ukoliko vlasnik odluci da ga proda. Postoje dve vrste
postupaka za zastitno odrzavanje:
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AKktivno zastitno odrZavanje — obuhvata postupke ¢iji je cilj duzi vek racunara i ukljucuje
postupke koji prvenstveno podrazumevaju periodicno c¢iS¢enje sistema i mnjegovih
komponenti, pravljenje sigurnosnih kopija za podatke, skeniranje fajlova za viruse, itd.
Pasivno zaStitno odrzavanje — obuhvata korake za poboljSanje spoljasnjeg okruzenja
racunara, tj. stvaranje ambijenta bez negativnih uticaja na racunar.

U nastavku ¢emo malo detaljnije predstaviti obe vrste zastitnog odrzavanja.
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Sto se tice aktivnog zatitnog odrzavanja, uglavnom se misli na ¢i¢enje radunara od
prasine, medutim neke operacije su softverske prirode. Pre svega, moze se napraviti nedeljni i
mesecni spisak sa nekim preporucenim zadacima. Jedan nedeljni spisak bi sadrzao sledece
aktivnosti:

1. Kreirati rezervne kopije (eng. Backup) za vazne fajlove;
2. Instalirati zakrpe za operativni sistem (kroz Windows Update);

3. SKkenirati kompletan ra¢unar za viruse (antivirus) i druge zlonamerne programe (eng.
Malware).

S druge strane, postoje zadaci koji nisu tako kriticni da ih obavljamo svake nedelje, ali su
dovoljno vazni da se obavljaju jednom meseéno. Zna¢i, mesecni spisak bi sadrzao sledece
aktivnosti:
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. Izvrsiti  optimizovanje  operativnog
sistema i hard diska — optimizacija OS-a
oznacava brisanje nepotrebnih fajlova sa
racunara, uklanjanje konflikata izmedu
fajlova i generalnu optimizaciju OS-a. S
druge strane, optimizacija hard diska
zapravo znaci njegovu defragmentaciju.
Rezultat defragmentacije su fajlovi sa
,.spoljenim* tj. fizicko susednim sektorima.
Treba napomenuti da se SSD uredaji ne
smeju  defragmentovati, jer nemaju
mehanicke delove, pa defragmentacija nece
uciniti nista dobro za njih, StaviSe, moze
samo smanjiti njihov zivotni vek trajanja.




