TehniCka Skola “Mihajlo Pupin” Bijeljina

Prakticna nastava za Il 10 — Obradivaci metala rezanjem
Nastavna cjelina br.3.

Za period od 29. Marta do 2. Aprila 2021. god.

Naziv nast. cjeline: Vrste busilica

Nastavnik: Njegoslav Vojnovi¢

Primjer sadrzi teoretske osnove i prakti¢ne primjere koji omogucéavaju lakse
upoynavanje sa vrstama busilica

Primjer je namjen u€enicima drugee godine smjera: Obradivac¢i metala rezanjem,
Masinske Skole u Bijeljini.

Samo za internu upotrebu!

Vrste busilica

Busilice su alatne masine kojima se pomocu alata za buSenje (burgije) izraduju okrugle rupe u
predmetu obrade.

Dijele se na: - stolne busilice
- stolno stubne busSilice
- stubne busilice
- redne busilice
- revolverske busilice
- viSevretene busilice
- radijalne busilice
- horizontalne busSilice
- busilice glodalice
- koordinatne busilice
- busilice za duboko bu$enje
- busilice za urezivanja navoja



Stolna busSilica

Radni sto kod stolnih busilica nalazi se na podloznoj plo¢i. VreteniSte se moze visinski
pomicati. Prenos snage u vretenistu sa motora na glavno vreteno vrsi se klinastim
remenom. Radno vreteno je ulezisteno u pinoli koja omogucuje posmiéno kretanje ruénom
polugom

Stolno stubna busilica

Razlika stolno stubnih i stolnih busilica je u radnom stolu koji se nalazi konzolno
smjeSten na stubu busilice i koji se moze pomicati i zakretati. Stolne i stolno stubne
busilice moraju imati radno mjesto — radni stol.



Stubna busilica

Stubne busilice se izraduju sa okruglim stubom za manje promjere buSenja ili sa
sanducasto oblikovanim stalkom za vecée dubine i promjere buSenja. Podlozna plo¢a se
kod stubnih busilica pri¢vr§¢€uje na temelje. Za prenos snage se koristi viSeosovinski
zupcasti prijenosnik

Radni stol se visinski pomice i kod busilica sa okruglim stubom
ga je moguce zakretati

Stubnom busilicom sa sanducastim postoljem mogu da se
buse dublje rupe veceg promjera. U podnozju je naj¢escée
spremnik i pumpa za rashladnu tekucinu.

Stubne busSilica sa okruglim stubom Stubna busSilice sa sandu€astim
postoljem

Redne busilice se sastoje od jednog stola
na koiji je pri€vrdéeno vise stolnih busilica.
SluzZe za obradu veceg broja rupa raznih
dimenzija u istom obratku. Upotrebljavaju
se zbog bolje ekonomi€nosti u serijskoj
proizvodnji. Lako se automatizuju.




Revolverske busilice

Namijenski su sli¢ne rednim
busilicama, ali ih karakterise
specijalna revolverska glava.
Njima se iyraduju rupe cija
obrada zahtjeva razli€ite alate.
Obradak stegnut u steznoj
napravi obraduje se u jednom
zahvatu.

ViSevretene busilice

SluZe u serijskoj i masovnoj proizvodnji za istovremenu obradu viSe rupa, odnosno
svih vrsta uvrta, provrta, upustanja, navoja, na jednom obratku u jednom zahvatu.
Razvile su se iz stubnih buSilica dodavanjem zvona sa nizom paralelnih radnih vetena.




Radijalne busilice

Glavo vreteno se pomiCe po konzoli. Konzola se
moze vertikalno pozicionirati te zakretati oko stuba.
Ovim se pove€ava radni prostor u kom mogu
precizno busiti.

Radijalne busilice sluze za obradu buSenja na
velikim i teskim predmetima koji bi se tesko
pomicali ispod vretena. Sva kretanja obavlja alat,
dok je obradak pri€vrséen za radni sto na temeljnoj
ploci (podnozju).




Horizontalne busilice

Sluze za vrlo taénu obradu busenjem najveéih dijelova u jednom zahvatu. Time se
omogucuje ta¢an odnos medu osama raznih provrta. Zbog trazene tacnosti, horizontalne
busilice moraju biti jako krute.

Na postolju je radni stol koji moze prihvatiti izrazito velike i teSke obratke. Jedan stub
nosi vreteniste sa glavnim vretenom, dok drugi stub ima prihvatni lezaj za centriranje.




Pitanja:

Kako se dijele busilice ?

Koja je razlika izmedu stolnih i stolno stubnih busilica ?
Kako se dijele stubne busilice i koje su im karakteristike ?
Kada se koriste redne busSilice, a kada revolverske ?

Sta buse visevretene busilice ?

Kako rade i gdje se primjenjuju radijalne busilice ?
Objasniti horizontalne busilice.

NogaswbhE

Napomena:

1. Odgovoriti na pitanja u dnevnik rada (u svesku bez linija A4 formata ili na papir za
Stampac A4 formata koji cemo naknadno selotejpo trakom zalijepiti u dnevnik rada).
Radove Cuvati jer ¢e se na osnovu njih vrsiti ocjenjivanje u sluaju da se nastavi kolska
godina ili ¢e se slati na uvid profesoru putem mejla na adresu: mrgud@telrad.net

2. Obrada nastavne jedinice se izvodi u cilju $to lak8eg izvodenja prakticnog dijela
kada se ucenici vrate redovnoj nastavi.

Za bilo kakva pitanja obratiti se putem gore napisanog mejla: mrgud@telrad.net
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